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Rodzaje wejsc i wyjsc

wejscia parametryczne
(nadzorowane; przerwa-zwarcie) — stuzy do podfaczenia
urzadzen systemu posiadajacych jako wyjscie styk NO lub NC,
np. Przycisk RPO, element liniowy wielowyjsciowy sytemu CSP,
kontaktron kontrolujacy np. otwarcie okna, drzwi lub klapy,
wytaczniki krancowe klap, wytaczniki kraricowe zasuw instalacji
tryskaczowej, czujniki przyptywu, manometry kontaktowe,
zdalny przycisk resetu, start systemu (ALARM), itp., uzytkowo:
przyciski przewietrzania, centrala pogodowa, itp.

wejscia analogowe
(nadzorowane; przerwa-zwarcie) — stuzy do podfaczenia
urzadzen systemu posiadajacych wyjscie pradowe 24V
4-20mA, np. czujnik cisnienia, czujnik przeptywu,
manometr, itp.

wyjscia dwustanowe 24/0V
(nadzorowane; przerwa-zwarcie) — sterowanie sitownika
ze sprezyna powrotng np. BF-24, sterowanie modutem
przekaznika wyniesionego MPW1.0 - sterowanie winda,
elektrozaworem itp.

wyjscia dwustanowe 24/0V
(nienadzorowane) — sterowanie np. trzymacz drzwiowy,
wyzwalacz klapy zaluzjowej, kurtyny dymowej lub bramy
pozarowej, itp..

wyjscia przetaczane 24/0V_P
(nadzorowane; przerwa-zwarcie) - sterowanie sitownika
bez sprezyny powrotnej np. BE-24, itp.

wyjscia dwustanowe +24/-24V
(nadzorowane przerwa-zwarcie) — sterowanie sitownika
wrzecionowego lub faricuchowego, itp.

wyjscia analogowe 4-20mA
(nadzorowane przerwa-zwarcie) — sterowanie sitownikiem
z wejsciem analogowym 4-20mA np. SM24A-MA, itp.

wyjscia bezpotencjatlowe NO/NC
(nienadzorowane) — np. uszkodzenie centrali sterowania
urzadzeniami przeciwpozarowymi, alarm do centrali CSP,
nadzor po stronie systemu CSP, itp.

wyjscia zasilania (24V)
(nadzorowane przerwa-zwarcie) — zasilanie sitownika
z wejsciem analogowym 4-20mA, np. SM24A-MA,
zabezpieczone wytgcznikiem topikowym — monitorowane
za posrednictwem modutu MKL-SM.

wyjscia trojfazowe ze zmienna

czestotliwoscia 3x400V - falownikowe
(nadzorowane przerwa-zwarcie) — sterowanie
czestotliwosciowe silnikiem tréjfazowym, kontrola ciggtosci
rzewodu zasilajacego silnik, np. wentylatora, pompy itp.

wyjsécia tréjfazowe 3x400V - stycznikowe

(nadzorowane przerwa-zwarcie) — sterowanie silnikiem

tréjfazowym (zatacz/wytacz), kontrola ci
zasilajacego silnik, np. wentylatora, pompy itp.

Podstawowe parametry techniczne:
NAZWA PARAMETRU

WARTOSC PARAMETROW
Parametry Srodowiskowe
Temp. pracy -5°C - +50°C
Igotnosé 10% - 90% RH
Klasa klimatyczna wg PN-EN-12101-10 Klasal
IP-52
Parametry Elektryczne
400V, N,PE lub 230V, N, PE' #10% 50Hz
W zaleznosci od rozwigzania projektowego
Moc znamionowa W zaleznosci od rozwigzania projektowego
Zasilanie rezerwowe 24vDC?
Klasa obudowy Klasa |
Parametry Funkcjonalne
. 127 weztéw sieciowych
. 268 x 127 = 34 036 wejs¢
. 536 x 127 = 68 072 wejs¢
. 268 x 127 = 34 036 wyjs¢
. 268 x 127 = 34 036 wyjs¢
. 268 x 127 = 34 036 wyjs$¢
. 268 x 127 = 34 036 wyjs¢

Praca rozproszona systemu

Wejscia analogowe (4-20 mA lub 2-10V) z kontrolg ciagtos:
Wejscia parametryczne (10k) z kontrolg ciagtosci

Wyjscia analogowe(4-20 mA lub 2-10V) z kontrola ciagtosci
Wyjscia dwustanowe (24/0V) z kontrolg ciagtosci

Wyjscia przetaczane (24/0V_P) z kontrol ciagtosci

Wyjsécia dwustanowe (+24/-24V) z kontrol3 ciagtosci
czestotliwoscia (falownikowe)

Wyjscia dwustanowe (230/0V) z kontrolg ciggtosci

. 268 x 127 = 34 036 wyjs¢

. 268 x 127 = 34 036 wyjs¢
wyjscia bezpotencjatowe (NC / NO) . 268 x 127 = 34 036 wyjs¢
System wizualizas Na bazie oprogramowania ORCAview
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" Innowacyjna centrala sterowania urzadzeniami przeciwpozarowymi CX-1201

Centrala sterowania urzadzeniami przeciwpozarowymi CX-1201 jest niepowtarzalnym rozwiazaniem sprzetowym zapewniajacym realizacje ztozonych algorytméw sterowania, kontroli i wizualizacji
urzadzen przeciwpozarowych zainstalowanych w chronionych obiektach. System CX-1201 zostat stworzony do pracy autonomicznej i sieciowej, moze by¢ wykorzystywany w ochronie matych
i duzych obiektow. Z uwagi na budowe rozproszona, pozwala na zabezpieczenie rozlegtych obiektéw handlowych, uzytecznosci publicznej oraz przemystowych.

Doskonale nadaje sie¢ do zastosowania w instalacjach bezpieczenstwa przeciwpozarowego ,inteligentnych budynkéw”, poprzez zaimplementowany otwarty protokét BACnet,
pozwalajacy na integracje z budynkowymi systemami BMS bez koniecznosci stosowania dodatkowych zewnetrznych interfejséw komunikacyjnych. Innowacyjnoscia rozwigzania sa moduty
kontroli ciagtosci przewodow zasilajacych silniki wentylatorow/pomp oraz zastosowanie w procesach regulacji przemiennikow czestotliwosci (falownikéw) z wykorzystaniem czujnikéw
réznicy cisnien za posrednictwem regulatoréw ciagtych P, Pl, PID.

Dzwig osobowy Wentylatory oddymiajace Trzymacze Przyciski RPO Sitowniki SM-24 Sitowniki BF-230 Sitowniki BE-24 Sitowniki okienne
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Centrala sterowania urzadzeniami przeciwpozarowymi CX-1201 ma budowe rozproszona Ammmnmoi\\mw.wn. redundantna komunikacja attowodowa w postaci ringu. W przypadku uszkodzenia jednej
.gatezi” ringu, system przelaczy sie¢ w czasie <5ms na pofaczenie redundantne sygnalizujac ten stan uszkodzeniem na panelu czolowym centrali MASTER. Uszkodzenie takie nie powoduje utraty
komunikacji systemu oraz petnej funkcjonalnosci. Kazdy wezet systemu nadzoruje stan zasilania sieciowego, poziomy napiec oraz symetrie faz (zasilanie 3-fazowe), a takze stan wszystkich elementéow
(posrednio lub bezposrednio) majacych wptyw na zanik zasilania wewnatrz centrali (wytaczniki nadpradowe, roztaczniki, zasilacze itp.).

Wszystkie przewody zasilajace urzadzenia wykonawcze systemu oraz przewody kontrolne tychze urzadzen monitorowane sa na wypadek przerwy lub zwarcia, ponadto przewéd kontrolny oprécz
sygnalizacji uszkodzenia stuzy rowniez do identyfikacji stanu elementu wykonawczego, takze kontroli jego zadziatania. Monitorowanie przewodow urzadzen wykonawczych odbywa sie za posrednic-
twem modutéw konca linii. Wyjatkiem od tej reguty sa przewody urzadzen wykonawczych, ktérych uszkodzenie powoduje przejscie w stan pozarowy ,bezpieczny” np. trzymacze drzwiowe.
Ponadto system zapewni jako jedyny na rynku kontrole ciagtosci przewodoéw zasilajacych silniki 3-fazowe urzadzen wykonawczych tj. wentylatoréw, pomp, napedow bram i kurtyn przeciwpozarowych
itp. (kontrola zwarcia i przerwy w poszczegélnych zytach przewodéw podczas pracy i postoju silnika). System pozwala na wiaczenie/wytaczenie silnika za posrednictwem stycznika lub sterowanie
predkoscia obrotowa silnika wentylatora za posrednictwem falownika (rozruch czestotliwosciowy - brak udaréw pradowych zwiazanych z rozruchem bezposrednim).




