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CENTRALA STERUJACO-ZASILAJACA
W SYSTEMACH WENTYLACJI POZAROWEJ




NOWA AUTONOMICZNA
WERSJA CENTRALI 1 2 1
POSIADA DOPUSZCZENIE CNBOP DO STOSOWANIA W OCHRONIE
PRZECIWPOZAROWEJ:
* systemy oddymiania mechanicznego
* systemy wentylacji strumieniowej garazy
* systemy réznicowania cisnien i zapobiegania zadymieniu
* systemy sterowania klapami wentylacji pozarowe;j
* systemy sterowania klapami wydzielen przeciwpozarowych
 systemy wspomagania mechanicznego wentylacji grawitacyjnej
(Instrukcja CNBOP 0003)

Centrala wykonana w kompaktowej obudowie wraz z zasilaczem zgodnym
z normg PN-EN 12101-10.

Dwa wejscia zasilania: PODSTAWA i REZERWA zgodnie z PN-EN 12101-10
(przetgczenie na rezerwowd siec lub zestaw prgdotworczy).

POZWALA NA OBStUGE PARAMETRYCZNYCH SYGNAtOW ALARMOWYCH:
* ALARM (STREFA 1) z CSP

* ALARM (STREFA Il) z CSP

* ALARM (STREFA I) zrecznego przycisku oddymiania RPO
* ALARM (STREFA Il) z recznego przycisku oddymiania RPO
* ALARM (CO/LPG |)

* ALARM (CO/LPG lI)
* RESET zewnetrzny z CSP

Istnieje mozliwo$¢ dodatkowego wyposazenia w centrale CSP.

Moze zasilac i sterowacé wieloma wentylatorami oraz klapami wentylaciji
pozarowej i klapami wydzieleh przeciwpozarowych w ramach dwéch stref
pozarowych:

* Wentylatory napowietrzajgce 400V

e Wentylatory oddymiajgce 400V

* Wentylatory strumieniowe 400V

* Klapy wentylacji pozarowej z sitownikiem BE24V

* Klapy wydzielehn pozarowych z sitownikiem BF24V i 230V

Wentylatory sterowane za pomocg modutdw MKW3x230_BACV2.3
zapewniajgcych kontrole kabli zasilajgcych wentylatory na przerwe

i zwarcie podczas pracy i postoju wentylatora zgodnie z normg
PN-EN12101-9 rozruch bezposredni i/lub falownikowy.

Posiada podstawowe wyjscia sygnatowe USZKODZENIE / ALARM oraz

magistrale komunikacyjng RS485 BACnet MS/TP na potrzeby wizualizacii.



Cenfrala sterujgco - zasilajgca dopuszczona do stosowania w systemach
konfroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta oraz w systemach sterowania
urzgdzeniami przeciwpozarowymi

e Krajowa Ocena Techniczna ITB

* Krajowy Certyfikat Statosci Wtasnosci Uzytkowych [TB i CNBOP

* Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP
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PODSTAWOWA WERSJA CENTRALI 4

B

AUTONOMICZNEJ CX 1201 ZAPEWNIA:

* 1 wejscie ALARM STREFA 1z CSP
* 1 wejscie RESET z CSP

% 1 wyjscie POTWIERDZENIE ALARMU
* 1 wyjécie USZKODZENIE OGOLNE

* 6 wyjs¢/wejs¢ sterowania i kontroli klap
z sitownikiem BE24V wyzwalane jednoczesnie

* 1 wyjscie stycznikowe do sterowania

NOWOS¢C!
:

CENA KATALOGOWA OD

wentylatorem 3 kW/400V

Klasa funkcjonalna zasilacza
wg PN-EN 12101-10

Stopien ochrony obudowy
IP wg EN 60529

Zakres temperatur pracy, [°C]

Klasa srodowiskowa wg
PN-EN 12101-10

Wymiary obudowy
(gt. x szer. x wys.) [mm]

Sterowanie i kontrola
wentylatorow

Sterowanie i konfrola klap

Wspotpraca z czujnikiem
réznicy cisnien

Weijscia alarmowe z CSP

Wejscia sterowania recznego
(Reczny Przycisk Oddymiania)

Wyijscia do centrali CSP

13.700 PLN

DANE TECHNICZNE

KLASA AELVilLVi/lubBELVilLV

IP30 lub IP54
=5 150 @B EISEE 758 @
1lub 3

gt. 300 - 600
szer. 300 - 1600
wys. 600 - 2200
lub wiele obudow potgczonych ze sobg

stycznik do 5kW/400V
gwiazda / tréjkat do 450kW/400V
gwiazda / podwdjna gwiazda do 450kW/400V
Praca Falownik do 75kW/400V

Klapy wentylacji pozarowej bez sprezyny powrotnej
BE24VAC/DC

Klapy wydzielen pozarowych ze sprezyng powrotng
BF24VAC/DC i/lub 230VAC
Sitowniki okienne i drzwiowe
(tahncuchowe i wrzecionowe) 24VAC/DC

MS-021i121 (-100...100Pa) lub (DPC250 -50...50Pa,
-100...100Paq, 0...250Pa)

ALARM (strefa 1)
ALARM (strefa 2)

ALARM RPO (strefa 1)
ALARM RPO (strefa 2)

USZKODZENIE globalne
POTWIERDZENIE przyjecia alarmu

CERTYFIKOWANA CENTRALA Z ZASILACZEM
ZGODNYM Z NORMA PN-EN 12101-10



